
Souffleur LXT®

DUB187Z
18 V • 64 m/s
Aspirateur/souffleur sans fil à vitesse variable LXT® BL
18 V

Souffleur sans fil offrant une puissance d’aspiration
suffisante pour le nettoyage du jardin, et une
excellente maniabilité, alimenté par une batterie Li-
Ion LXT® 18 V. L’appareil est équipé d’une lame
déchiqueteuse en métal fixée sur le ventilateur pour
déchiqueter les feuilles mortes ou les brindilles en
vue du paillage. Le levier de régulation de la vitesse
permet à l’utilisateur de bloquer la gâchette de
régulation de la vitesse variable au niveau de
puissance souhaité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT ✓
Tension nominale 18 V
Vitesse à vide max 9 000 - 13 500 min-

¹
Vitesse maximum de l'air 64 m/s
Volume d'air 4,2 m³/min
Aspiration scellée max. 33 mbar
Niveau de puissance sonore (l wa ) 94,32 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 81,8 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids net du produit 3,0 kg
Poids de l'outil avec batterie 3,7 - 4,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 1168 x 164 x 416

mm

Code EAN 0088381776202

Lien vers la page du produit - www.makita.be

AVANTAGES PRODUITS

• Bouton de verrouillage pour fonctionnement en
continu

• Poignée souple pour un plus grand confort
d’utilisation

• Le système de protection de la batterie coupe
automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

DUB187ZDUB187ZDUB187ZDUB187Z - Souffleur LXT®
Page 1(2)

www.makita.be
08-06-24

https://www.makita.be


PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

GB00000185
Sac à poussières pour DUD187

ACCESSOIRES OPTIONNELS

GB00000165
Buse large

AUTRES

Notices

Vue éclatées
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DUB187.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/FR/DUB187.pdf

