
STRONG PLUS 12x1L/MBI002-P14/5414798001241

Super geconcentreerd formule
• Aktief in 5 min zonder gevaar voor de leidingen.
• Ontstopt de verstopte leidingen van keukenresten, vet, organische resten ,
cellulose papier (WC), ... en onderhoud de leidingen.
• Verwijderd slechte geuren
• Voor gebruik in WC, urinoirs, sanitair...

EIGENSCHAPPEN
Ontstopt als andere producten daar niet in slagen.
Lost onmiddellijk al het organische materiaal op, zoalspapier,
kalk, maandverband, lappen, zeep,
vetten,sigarettenpeuken...
Laat een beschermlaag achter aan de binnenkant vande
leidingen zodat zich geen nieuwe afzettingenkunnen vormen.
Tast koper, PVC of rubber niet aan.Door de concentratie
wordt de verstopping snelverholpen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Ontstoppen :
• Verwijder zo veel mogelijk water, giet voorzichtig een halve
fles in de leiding die ontstopt dient te worden.
• Laat inwerken tot ontstopping, beter s’avonds ingieten en de
nacht laten inwerken.
• Spoelen met warm water.
Als onderhoud :
• Giet ongeveer 50 ml in de leiding, laat heel de nacht rusten
(indien nodig).
• Spoelen met warm water.

DOSERING
Fysieke Vloeibare gel
pH 10 % - 12,3
Dichtheid 1,110 kg/L (20°C)
Oplosbaarheid Volledig oplosbaar

LOGISTIEK
palletisering: 32 
verpakking:

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Vermijd contact met: chrome, zink, aluminium, hout en ander gevoelig materiaal aan javel en basische stoffen.
Berschermen tegen de zon en temperaturen >40°C.
De lege verpakking niet hergebruiken.
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